
Deklaracja właściwości użytkowych  

Nr 2014 / PL / 02 

 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 

Roleta zewnętrzna aluplast 
 
2. Zamierzone zastosowanie:  

 
Żaluzje zwijane zewnętrzne (rolety) do obiektów budowlanych. 
  

3. Producent: 
 

Aluplast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,  
ul. Gołężycka 25A,  
61-357 Poznań;  
www.aluplast.com.pl 
 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
 

system 4 
 

5. Norma zharmonizowana:  
 

EN 13659:2004 
 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Odporność na obciążenie wiatrem 

kl. 1 dla żaluzji o szerokości ≤ 2800 mm 
kl. 2 dla żaluzji o szerokości ≤ 2600 mm 
kl. 3 dla żaluzji o szerokości ≤ 2300 mm 
kl. 4 dla żaluzji o szerokości ≤ 1900 mm 
kl. 5 dla żaluzji o szerokości ≤ 1600 mm 
kl. 6 dla żaluzji o szerokości ≤ 1400 mm 

 
 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 
 
 
 
 
 
 
W imieniu producenta podpisał: 
 
Karol Reinsch 
 
Kierownik Działu Rolet 
(imię, nazwisko i funkcja) 
 
 

Poznań, 01.07.2014            
             
(Miejscowość i data wystawienia)                    (Podpis) 
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